Especificaciones técnicas

Instalaciones Equipamiento
Salén de Actos
« 1274 m2 Mobiliario:
+ Planta rectangular y diafana: 13,7 m x 9,3 m. * ifrol butacas moviles
. i

« Altura: 3,65 m
« Capacidad: 132 personas (teatro)

* Puerta batiente que permite su total apertura para
conectar con el patio interior, aumentado el aforo
hasta 220 personas.

» Tarima de presidencia elevada de 17,6 m?

* Mesa de presidencia para 3 ponentes ampliable a
5

« 5 butacas en piel para la mesa de ponentes
Sistema de videoproyeccion:
« Pantalla eléctrica de 9,40 x 3,30 m

« 3 video proyectores de alta definicién (1280 X 768
de resolucion y 3000 ANSI Lumens Luminosidad),
ocultos en elevadores eléctricos

+ 2 camaras DOMO mdviles, que permiten la vision
tanto de ponentes como del publico asistente.

* Reproductores/grabadores que permiten la
reproduccion de sefales audiovisuales y la
grabacion de eventos.

Sistema de sonido:

« Altavoces empotrados en falso techo distribuidos
de manera uniforme

* 4 micréfonos de conferencias SENNHEISER para
la mesa de ponentes

« 2 micréfonos de mano inalambricos
* 1 micréfono de atril

* 1 micréfono de solapa

Sistema de traduccién simultanea:

« 2 unidades de intérprete para
simultanea

« 50 receptores infrarrojos

traduccién

Sala de exposiciones

« 139 m?
Recepcioén:
« 30m?

* Planta rectangular de 3 x 10 m
* Luz natural

Sala de exposiciones:

« 109 m?

« Planta rectangular de 6 x 17 m
« Luz natural

« Altavoces distribuidos de manera uniforme
« Reproductor DVD Divx

« Video proyector

* Micréfono inalambrico

* La conexion de sefiales audiovisuales se puede
realizar desde la propia sala o bien centralizado
desde la sala de control del salén de actos.

Terraza

« 630m?

« Planta poligonal en el que se puede definir un
rectangulo de 11,5x36 m.

« Abierta y diafana.
« Situada en la 12 planta del edificio.
« Accesos a través de escaleras y 2 ascensores.

* Red de altavoces especiales de intemperie, que
permiten la distribucion homogénea del sonido en
toda la superficie de la planta.

« Sistema de microfonia inalambrica

« Dispone de conexiones de sefiales de audio para
reproducir de forma independiente o bien de
manea centralizada desde la Sala de Control del
Salén de Actos.

Patio Interior y espacio exterior diafano

¢ 143 m?
» Planta rectangular y diafana de 7,5 x 19 m.

+ Patio interior descubierto y patio exterior
cubierto y diafano

* Permite ampliar el espacio del Salon de
Actos hasta alcanzar los 270 m? y los 220
asistentes, gracias a la completa apertura de
las puertas batientes del auditorio.

« Permite el acceso de vehiculos.

« Sistema de altavoces de refuerzo
« Sistema de microfonia

« El sistema audiovisual se puede utilizar
independientemente del salén de actos o
bien como prolongacién del mismo.

Todos los espacios cuentan con conexion a Internet inalambrica (zona WIFI)






